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CHAP. 1 I 1E

Tissu ignifuge classé M1

Haute résistance à la déchirure

Excellente tenue aux projections

Face avant renforcée

Solution brevetée

INDUSTRIE
AUTOMOBILE

TEXALIS I CARDEL

Ferrage / Pince à souder
CMC solution - Clever Modular Concept

Sans silicone

TEXALIS I CARDEL

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.10

Les avantages sont multiples :
-  Mise en place simple et rapide (aucun outil nécessaire)
-  Accès à la pince préservé (pour les opérations de maintenance, la housse est déposée en quelques 

minutes
-  Plastron intégré à la housse (optimisation de la protection sur la face exposée aux fortes projections)
-  avec la housse de pince CMC de ASP, vous protégez votre parc pinces à souder avec un nombre limité 

d’articles de base.
Performance, Modularité, Simplicité.

INDUSTRIE AUTOMOBILE I Ferrage - CMC solution

TEXALIS

CARDEL

Tissu à base aramide    Enduit une face caoutchouc aluminisé et une face élastomère vert, sans halogène

Tissu à base aramide    Enduit une face élastomère vert / une face caoutchouc noir

Poids ISO 2286-2 520 g/m2 ± 35

Résistance à la 
rupture NF EN ISO 1421

Chaîne > 650 daN/5cm
Trame > 650 daN/5cm

Allongement à la 
déchirure NFG 37128B

Chaîne > 90 daN
Trame > 110 daN

Résistance
froissement ISO 5981

Chaîne > 1 500 froissements
Trame > 1 500 froissements

Résistance aux 
fl exions répétées

BS 4161 > 80 000 cycles

Résistance abrasion 
Martindale

EN 530 > 9 000 cycles

Ignifugation NFP 92507 M1
Résistance électrique 
face1

> 10E10

Résistance perforation EN 863 > 20 daN

Sans silicone Indéchirable Tissu base aramideImperméable Garanti
sans halogène

ha
logen

fr e e

Enduction 2 faces

M1
Classé au feu M1 RéparableLavable /rinçable RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

TISSU
Résistance
à la rupture NF EN ISO 1421

Chaîne > 600 daN/5cm
Trame > 500 daN/5cm

Résistance
à la déchirure NFG 37128 B

Chaîne > 90 daN
Trame > 110 daN

Résistance
froissement ISO 5981

Chaîne > 1500 froissements
Trame > 1500 froissements

Résistance aux 
fl exions répétées

BS 4161 > 80 000 cycles

Résistance abrasion 
Martindale

EN 530 > 9 000 cycles

Ignifugation NFP 92507 M1
Résistance
électrique face1

> 10E10

Résistance
perforation

EN 863 > 10 daN

ÉLASTOMÈRE NOIR
Infl ammabilité M1
Dureté ISO48 67 ± 5
Résistance ISO 37 > 4 MPa
Allongement ISO 37 > 650 %

CARDEL
Poids 2 952 g/m2 ± 10 %
Épaisseur ISO 3302-1 2.2 mm ± 0.1
Adhérence ISO 36 > 5 daN/5cm

Sans silicone Tissu base aramideEnduction 2 faces Indéchirable Garanti
sans halogène

ha
logen

fr e eM1
Classé au feu M1 Lavable /rinçable Très forte résistance 

aux étincelles
Réparable RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.

840, chemin des Montants - BP 13 . FR - 54690 EULMONT
Tel: +33 (0)3 83 22 88 55 . Fax +33 (0)3 83 22 79 93
info@asp-protection.com - www.asp-protection.com


