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INDUSTRIE
AUTOMOBILE

Tissu ignifuge classé M1

Haute résistance déchirure

Excellente tenue
aux projections

Ferrage

M1
Classé au feu M1

TEXALIS I TKVB
Rodeuse électrode / Torche à souder / Soudeuse goujons / Soudage laser

CHAP. 1 I 2B

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.12

Les tissus techniques utilisés présentent des types de revêtement spécifi que qui combinent fl exibilité 
et résistance aux éclaboussures de soudure. Leurs bases en para-aramide fournissent une excellente 
résistance mécanique requise pour la soudure à l’arc, la soudure par points ou laser.

INDUSTRIE AUTOMOBILE I Ferrage

TEXALIS
Tissu à base aramide    Enduit une face caoutchouc aluminisé et une face élastomère vert, sans halogène

Poids ISO 2286-2 520 g/m2 ± 35

Résistance à la 
rupture NF EN ISO 1421

Chaîne > 650 daN/5cm
Trame > 650 daN/5cm

Allongement à la 
déchirure NFG 37128B

Chaîne > 90 daN
Trame > 110 daN

Résistance
froissement ISO 5981

Chaîne > 1 500 froissements
Trame > 1 500 froissements

Résistance aux 
fl exions répétées

BS 4161 > 80 000 cycles

Résistance abrasion 
Martindale

EN 530 > 9 000 cycles

Ignifugation NFP 92507 M1
Résistance électrique 
face1

> 10E10

Résistance perforation EN 863 > 20 daN

Sans silicone Indéchirable Tissu base aramideImperméable Garanti
sans halogène

ha
logen

fr e e

Enduction 2 faces

M1
Classé au feu M1 RéparableLavable /rinçable RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

TKVB
Tissu à base aramide    enduit une face caoutchouc fl uoré doré et une face élastomère chlorosulfoné violet

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Poids ISO 2286 - 2 520 g/m2 ± 35

Résistance à la 
déchirure

EN 388

Chaîne > 65 daN
Trame > 60 daN

Résistance
froissement

ISO 5981

Chaîne > 1 000 froissements
Trame > 1 000 froissements

Résistance aux 
fl exions répétées

BS 4161 > 57 000 cycles

Résistance abrasion 
Martindale

EN 530 > 7 500 cycles

Ignifugation NFP 92507 M1

Sans silicone Indéchirable Tissu base aramideImperméable Enduction 2 faces

M1
Classé au feu M1 RéparableLavable /rinçable

12
/2

0

Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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