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INDUSTRIE
AUTOMOBILE

3 qualités disponibles

Absorption des brouillards 
de peinture

Livré avec ou sans ouverture

Peinture
Usage unique

Sans silicone

Fourreaux "préformés"

CHAP. 1 I 4D
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.14

Confectionnées par couture ou soudure. leur forme simple et le “sur mesure” sont le garant d’une 
effi cacité maxi pour un coût moindre. L’adaptation systématique à votre environnement liée la rapidité 
de montage et démontage sans outillage reste le gage de la solution idéale. Tout en respectant 
vos contraintes, le Design “fourreau préformé” assure une effi cacité maximale sans limite pour les 
mouvements du robot.

INDUSTRIE AUTOMOBILE I Peinture, usage unique

Poids NF G07 115 325 g/m2 ± 6 %

Laize NF G07 103 100 mm x 2 ± 5%

Allongement ISO 1421
Largeur Norme interne 160 % ± 15 %
Longueur Norme interne 40 % ± 10 %

Tenacité du fi l 40-57 cN/Tex

Tenue en température 
continue

100°C

Classement ATEX EN 13463-1 : 2009 IIA

F100i

F200i

F190i

F770i / F770Y

Tricot tubulaire polyamide    Blanc, isolant

Tricot tubulaire polyamide / polyester    Blanc, isolant

Tricot tubulaire polyamide    Blanc, isolant

Jersey tubulaire polyamide    Bleu / gris, isolant

Sans silicone Absorbant ATEX peinture Usage unique Extensible

Sans silicone Absorbant ATEX peinture Usage unique Extensible

Sans silicone Absorbant ATEX peinture Usage unique Extensible

Sans silicone Absorbant ATEX peinture Usage unique Extensible

Poids NF G07 115 273 g/m2 ± 5 %

Laize NF G07 103 185 mm x 2 ± 5%

Allongement
Largeur Norme interne 130 % ± 15 %
Longueur Norme interne 40 % ± 10 %

Tenacité du fi l 40-57 cN/Tex

Tenue en température 
continue

100°C

Classement ATEX EN 13463-1 : 2009 IIC

Poids NF G07 115 212 g/m2 ± 5 %

Laize NF G07 103 200 mm x 2 ± 5%

Allongement
Largeur Norme interne 210 % ± 15 %
Longueur Norme interne 30 % ± 10 %

Périmètre maxi Norme interne 1200 mm

Poids NF G07115 105g/m2 ± 5 %

Laize NF G07103 790 mm x 2 ± 5 %

Allongement
Largeur Norme interne 160 % ± 15 %
Longueur Norme interne 95 % ± 15 %

Tenacité du fi l 40-57 cN/Tex

Tenue en température 
continue

100°C

Classement ATEX EN 13463-1 : 2009 IIA
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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