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INDUSTRIE
AUTOMOBILE

Housse résistante à la peinture

Isolant ou antistatique 
selon les besoins

100 % PE recyclable

Peinture
Usage unique

Sans silicone

TTY I TYSO

CHAP. 1 I 5A

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.20

Confectionnées en non tissé base PE, leurs formes simples et le « sur mesure » sont le garant d’une 
effi cacité maxi pour un coût moindre. L’adaptation systématique à votre environnement liée à la 
rapidité de montage et démontage sans outillage restent le gage de la solution idéale.
Tout en respectant vos contraintes, le Design « sur mesure » assure une effi cacité maximale sans 
limite pour les mouvements du robot.

TTY

TYSO

Non-tissé de polyéthylène     haute-densité

Non-tissé de polyéthylène     haute-densité, isolant

INDUSTRIE AUTOMOBILE I Peinture, usage unique

Sans silicone Imperméable ATEX peinture Usage unique Léger et souple RoHS 2

RoHS 2

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

REACH

REACH
COMPLIANT

Poids ISO 536 41 g/m2 ± 2,5

Épaisseur EN 20534 135 µm ± 65

Résistance à la 
rupture

EN ISO 1924-2

MD 0,4 Nm ± 0,1
XD 0,6 Nm ± 0,2

Allongement (rupture) EN ISO 1924-2
MD 10-20 %
XD 18-32 %

Tension EN ISO 1924-2
MD 42 N/2,54 cm ± 7
XD 38 N/2,54 cm ± 7

Perméabilité à l’eau ISO 811 120 cm

Délaminage ASTM D2724 0,25 N/2,54 cm ± 0,20

Résistivité de surface ASTM D257 7.4 log10 (r)

Sans silicone Imperméable ATEX peinture Usage unique Léger et souple

Poids EN ISO 536 59 g/m2 ± 3

Allongement (rupture) EN ISO 1924-2
MD 12-25 %
XD 18-30 %

Tension EN ISO 1924-2
MD = 68 N / 2,54 cm
XD = 67 N / 2,54 cm

Perméabilité à l’eau EN ISO 20811 160 cm

Délaminage ASTM D2724
0,30 N/2,54 cm 
± 0,20

Épaisseur EN 20534 180 µm ± 80

Classement ATEX EN 13463-1 :2009 IIB

12
/2

0

Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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