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INDUSTRIE
AUTOMOBILE

Complexe absorbant 

Confection possible
sans couture

Film de protection interne étanche

Peinture
Usage unique

Sans silicone

CAPTUR 30 I 30SF I 40 I 70

CHAP. 1 I 7A

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.24

Confectionnées par couture ou soudure, leurs formes simples et le «sur mesure» sont les garants 
d’une effi cacité maxi pour un coût moindre. L’adaptation systématique à votre environnement liée à la 
rapidité de montage et démontage sans outillage restent le gage de la solution idéale.
Tout en respectant vos contraintes, le Design «sur mesure» assure une effi cacité maximale sans limite 
pour les mouvements du robot.

INDUSTRIE AUTOMOBILE I Peinture, usage unique

CAPTUR 30

CAPTUR 40 CAPTUR 70

CAPTUR 30SF
Mousse blanche de 10 mm   avec fi lm noir

Mousse noire de 10 mm   avec fi lm noir Mousse noire de 10 mm   avec fi lm noir

Mousse noire de 10 mm

Épaisseur du fi lm 30 microns

Densité DIN EN ISO 845 30 ± 3 kg/m3

Résistance à la 
compression 40%

DIN EN ISO 3386-1 5 ± 1 kPa

Résistance à la 
rupture sèche

DIN 53571/ISO 1798 > 100,05 kPa

Résistance à la 
rupture sèche

DIN 53571/ISO 1798 > 50 %

Sans silicone Absorbant Ne peluche pas ATEX peinture Mousse à porosité
contrôlée

Usage unique RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Sans silicone Absorbant Ne peluche pas ATEX peinture Mousse à porosité
contrôlée

Usage unique RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Sans silicone Absorbant Ne peluche pas ATEX peinture Mousse à porosité
contrôlée

Usage unique RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Sans silicone Absorbant Ne peluche pas ATEX peinture Mousse à porosité
contrôlée

Usage unique RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Densité DIN EN ISO 845 30 ± 3 kg/m3

Dureté DIN EN ISO 3386 3.25 ± 0.75 kPa

Résistance 
à la rupture

ISO 1798 > 100 kPa

Résistance 
à l’allongement

ISO 1798 > 150%

Poids 390 g/m2

Épaisseur du fi lm 30 microns

Densité DIN EN ISO 845 30 ± 3 kg/m3

Dureté DIN EN ISO 3386 3.5 ± 0.75 kPa

Résistance 
à la rupture

DIN 53571/ISO 1798 > 150 kPa

Résistance 
à l’allongement

DIN 53571/ISO 1798 > 200%

Poids 390 g/m2

Épaisseur du fi lm 30 microns

Densité DIN EN ISO 845 30 ± 3 kg/m3

Dureté DIN EN ISO 3386 3.5 ± 1 kPa

Résistance
à la rupture

DIN 53571/ISO 1798 > 220 kPa

Résistance 
à l’allongement

DIN 53571/ISO 1798 > 220 %

Classement ATEX EN 13463-1 : 2009 IIB
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.

840, chemin des Montants - BP 13 . FR - 54690 EULMONT
Tel: +33 (0)3 83 22 88 55 . Fax +33 (0)3 83 22 79 93
info@asp-protection.com - www.asp-protection.com


