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INDUSTRIE
AUTOMOBILE

Haute résistance à la déchirure

Coutures protégées/
étanches par bandes soudées

Nettoyage au solvant

Peinture mastic
Trés résistant

Sans silicone

TORCAL B+ I TORTOP B+
Cire sous caisse - Robot mastic / Ligne de peinture

CHAP. 1 I 8A
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.26

Les housses ASP « lavables » sont réalisées à partir de tissus techniques enduits une face. Ceci 
garantit une excellente tenue aux lavages (eau ou solvant) et autorise une utilisation sur plusieurs 
années. Tout en respectant vos contraintes, le Design « sur mesure » assure une effi cacité maximale 
sans limite pour les mouvements du robot. Les temps d’échange très courts des housses (démontage-
montage) et sans outillage sont compatibles avec votre productivité.

TORTOP B+

TORCAL B+

Tissu polyamide     Enduit une face d’un thermoplastique bleu

Tissu polyamide     Enduit deux faces d’un thermoplastique couleur bleue sur la face externe

INDUSTRIE AUTOMOBILE I Peinture mastic, gamme lavable

Sans silicone Réparable IndéchirableImperméable Enduction 1 face ATEX peinture Lavable /rinçableFabrication étanche 
par soudure

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Poids NF EN 2286 - 2 460 g/m2 ± 60
Résistance à la 
traction

ISO 1421

Longitudinal > 275 daN/5cm
Transversal > 275 daN/5cm

Allongement (rupture) ISO 1421
Longitudinal 25 %
Transversal 35 %

Résistance à la 
déchirure

NF G37-129

Longitudinal > 8 daN
Transversal > 8 daN

Résistance 
à l’abrasion

ISO 5470-1

1 kg, H-18, 5 000 cycles < 0,3 g
Résistance 
d’adhérence du tissu

NF G37 107 > 10 daN/5cm

Résistance 
à l’hydrolyse

40 semaines à 80°C - 
90 HR

validé

Résistance à l’ozone ISO 3011 sans effet
Conductivité 
électrique

isolant

Sans silicone Réparable IndéchirableImperméable Enduction 2 faces ATEX peinture Lavable /rinçableFabrication étanche 
par soudure

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Poids ISO2286-2 450 g/m2 ± 75
Résistance à la 
traction

ISO 1421

Longitudinal > 300 daN/5cm
Transversal > 300 daN/5cm

Résistance à la 
déchirure

ISO 1421

Longitudinal > 100 daN
Transversal > 100 daN

Adhérence ISO 2411
Longitudinal > 15 daN/5cm
Transversal > 15 daN/5cm
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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