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Tissu certifi é contact Alimentaire (FDA)

Housse lavable directement
sur le robot 

Housse ventilable / pressurisable

AGROALIMENTAIRE

Abattoir

Agréé
process alimentaire

TEXPRAL B+ I T1A

CHAP. 3 I 23C
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.38

Les housses ASP « High Tech » sont réalisées à partir de tissus techniques enduits spécifi ques. Ceci 
garantit une excellente tenue dans les process Alimentaire (notamment aux lavages quotidiens) et 
autorise une utilisation sur plusieurs années. 
Tout en respectant vos contraintes, le Design « sur mesure » assure une effi cacité maximale sans 
limiter les mouvements du robot. La ventilation/pressurisation par air sec optimise la performance de 
la protection. Les temps d’échange de housse restent compatibles avec 
votre productivité.

AGROALIMENTAIRE I Abattoir

TEXPRAL B+
Tissu polyamide     Enduit deux faces d’un thermoplastique couleur bleue sur la face externe

T1A
Élastomère technique TPE     Blanc épaisseur 1 mm

Sans silicone Imperméable Fabrication étanche 
par soudure

Agréé
process alimentaire

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Poids NFT 54 101 1 100 g/m2 ± 65
Épaisseur NFT 54 101 1 mm ± 0.05
Résistance à la 
traction

ISO 527-3

Longitudinal * 35 MPa
Transversal * 35 MPa

Allongement (rupture) ISO 527-3
Longitudinal * 450 %
Transversal * 450 %

Résistance à la 
déchirure

ISO 527-3

Longitudinal * 3 MPa
Transversal * 3 MPa

Résistance basse 
température

ISO 4675 < -50°C

Dureté ISO 7619-1 85 Sh A ± 5
Test de migration 
globale

NF EN 1186 parties 
1,4,5 
Règlement CE 
n°1935/2004 
Règlement UE 
n°10/2011

Validé pour simulants 
A et B 
Validé avec un coeffi cient 
de réduction au moins 
égal à 3 pour les aliments 
gras

Sans silicone Agréé
process alimentaire

Imperméable Indéchirable Garanti
sans halogène

ha
logen

fr e e

Enduction 2 faces Fabrication étanche 
par soudure

RéparableLavable /rinçable RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Poids ISO2286-2 450 g/m2 ± 60
Résistance à la 
traction

ISO 1421

Longitudinal > 300 daN/5cm
Transversal > 300 daN/5cm

Résistance à la 
déchirure

ISO 1421

Longitudinal > 100 daN
Transversal > 100 daN

Adhérence ISO 2411
Longitudinal > 15 daN/5cm
Transversal > 15 daN/5cm

Test de migration 
globale

NF EN 1186 parties 
1,4,5 
Règlement CE 
n°1935/2004 
Règlement UE 
n°10/2011

Agrément en cours
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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